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Oggi prolesta a Carrara: «Portale bolliglie piene di fango». Madre e lighia barricale in casa a 60 ore dall'alluvione

L alluvione evitabile: ¢'¢ la prova

(ennaio 2013, 1 vigili del fuoco a Regione, Provincia e Comune: «Quell argine puo crollare»
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Primo piano | | 'alluvionea Carrara

La relazione dei vigili del fuoco a Regione, Provincia e Comune

«Pericolo crolli su quell'argine»
[allarme € del gennaio 2013

Do O DEI NOSTRE INVIATI

CARRARA Lo misero nero su
bianco pin di un anno fa. Av

vertirono tutti, spiegando che
era concreto il pericolo di crolli
in caso di piene, Era esatta

mente il 25 gennaio del 2013
quandeo i vigili del fuoco di
Massa inviarono una segnala

#ione sul torrente Carrione, lo
stesso che pochi giorni fa ha
messo in ginocehio la zona tra
Avenza ¢ Marina di Carrara. «5i
vuole segnalare alle autorita,
ciaseuna perle proprie compe

tenze, la necessitd di porre In
essere le necessarie verifiche,
sia sui progetti di realizzazione
delle opere d'arginatura sua di

rettamente in sito, sl fine di ap

purare se esistono — si legge
nel documento — alte tratt di
argine del torrente Carrione re

alizzati con le stesse modalita
costruttive e geometriche di
guelle immediatamente a valle
del ponte sull'Aurelia, perché

se cosi fosse & consistente e
grave il pericolo di verificarsi di
altri crolli in occeasioni di future
plenes.

Esattamente quello che é ac
sduto pochi giomni fa proprio
gquando ha ceduto il muro di
destra che doveva profeggere
I'argine del Carrione, lo stesso
fiume che fu ispezrionato dai vi
gili del fuoco quando tra I'n
novemnbre e il 27 novemnbre del

2012 crollaronoe due ponti.
«Personale di guesto comando
premettevano 1 vigili del
fuoco — ha ipotizzato che il
crollo di una porzione di argine
in sponda sinistra sia avvenuto
a causa delle caratteristiche del
muro i argine realizzato negli
anni antecedenti al 2zo03. In
particolare & risultato che tale
tratto di argine realizzato in
calcestruzeo non armato e pri
vo di ancoraggio In fondazione
sia ribaltato essendo 11 mure
siesso di altezza eccessiva ri
spetto a quella compatibiles.
Mella segnalazione i vigili del
fuoco invilano a verificare i la
vorl sull'argine, paventando
crolli dei murd che invece dove
vano ergersi a difesa. Una se
gnalazione che fu inviata, nelle
rispellive compelenze, al sin
daco di Carrara, all'ufficio lavo
ri pubblict del Comune, maan
che all'ufficio lavori pubblici
della Provincia di Massa Carra
ra ¢ all'linfone dei Comuni

Montani della Lunigiana. E, per

finire, anche all'Uificio della
Regione Toscana per la Tutela
dell' Acqua e del Territorio.

Se in gquesti mesi gli enti
chiamati in causa dai vigili del
fuoco abbiano fatto o meno
gualcosa {ed eventualmente
come lo abbiano fatto), sara
probabilmente materia della
magistratura. [l procuratore Al
do Gibilaro, che ha aperto un
fascicolo per disastro colposo a
carico di ignoti, vuole ricostrui
re l'intera filiera dell’appalto.
Ecco perché ieri mattina i cara
binieri della Compagnia di Car
rara sl sono presentati in Pro
vinela e in Comune: gli investi
gatori hanno acquisito il pro
getto, ma anche gli atti e le
delibere che hanno porlalo poi
al collaudo finale dell'opera
che doveva difendere il muro
destro di quel tratto, che invece
¢ crollato (114 i metri di muro
caduto e 25 quelli restati in pie
di). Ovviamente largine € stato
sequestralo e giovedi scorso
dopo l'ispezione del luogo con
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L'inchiesta
Sequestrato il muro
sul Carrione. Era stato
costruito da una ditta
in subappalto

i consulenti tecnici della Pro
cura — si @ deciso di capire se
le modalita di costruzione ri
spetto al progefto originale
(anche quello acquisito) furo
no rispettate, Al momento at
tenzione degli inguirenti si
concentra sui cosidetti «ferri di
Inghisagaios, ovvero | «tondl
nix che sono stati usatl per an
corare le vecchie fondamenta
al nuovo muro di destra, Gliin
quirenti stanno cercando di ca
pire, in prima battuta, se quei
ferrd erano della misura neces
saria per «saldares le fonda
menta del vecchio argine con
quello nuovo,

Provincia e Comune confer
mano che i lavori dell'argine di
strutto erano stati vinti dalla
Glovannini Costruttori di Narni
Scalo. Lavori che poi furono st
bappaltati a una ditta locale, la
Elios di Aulla. La Giovannini
Costruttord, fer contattata tele
fonicamente e anche via mail,
non ha risposto alle domande
che il Corriere Fiorentino aveva
intenzione di formulare. Al te
lefono della diva di Aulla, inve
ce, scartava solo il fax.

Simone Innocenti
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