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Fogne, 15mila chilometri di paura
«Ecco quali sono 1 rischi da eliminarey

1l direttore dell’Ati toscana: «Sui tombamenti vogliamo sapere le criticita»

Lisa Ciardi
FIRENZE

NON SOLO finmi e torrenti: al lun-
go elenco dei corsi d'acqua «tom-
bati» della Toscana si aggiungono
anche le fognature. Anzi, a dire il
vero, fra le varie tipologie di cana-
Ii sotterranei esiste una gran con-
fusione, proprio perché, nei seco-
1i, gli uni sono stati fartd confluire
negli altri. Antichi fiumi sono sta-
ti «murati» e riempiti di scarichi
¢, viceversa, vecchie fogne hanno
finito per ricevere anche Pacqua
dei torrenti. A fare il punto della
situazione e Alessandro Mazzei,
direttore dell’Ait, Aurorita idri-
ca toscana, che controlla i vari ge-
stori del servizio idrico, che han-
nio in affidamento anche le fogne.
Direttore, partiamo  dalle
competenze. Quando la ma-
nuienzione di un fembamen-
to spetia ai gestori dell’ acque-
dotio?
«Quando si tratta di corsi d’acqua
che hanno anche funzione di fo-
gnatura, cioé che portano acque
¢hiare ¢ scure. Negli altri casi,
quando cioé sono canali dedicati
solo alle acque piovane, la compe-
tenza & dei Comuni o di altri sog-
gettin,

I PROBLEMI

«Negli anni il reticolo idraulico
& cambiato molto

e in modo selvaggio»

Non & facile per un cittadine

capire chi si cccupa dei fiumi

tombati, come mai?
«Il quadro € complicato perché,
negli anni, il reticolo idraulico &
cambiato molto e in modo selvag-
gio. [ corsi dacquaextraurbani so-
no diventati urbani con lacrescita
delle citta. Poi, un po’ per motivi
sanitari eun po’ per scelte urbani-
stiche sbagliate, tanti canali sono
stati chiust, prendendo anche la
funzione di fogne. A volte non sap-
plamo neppure cosa i sia a mon-
e se cioe si tratti solo di una fo-
gna oanche di un torrentey.

Esiste una mappa?
«Per 1 tombamenti del sistema fo-
gnario ci stiamo lavorando e abbia-
mo chiesto ai gestori del servizio
idrico di indicarci le varie critici-
ta. L’obiettivo ¢ distinguere me-
glio 1 rii dalle fogne nere & miste

Rafforzate
le ispezioni
dei nostri tecnici

«Le fogne vengone
ispezionate dai nostri
tecnici, anche se il livello di
manutenzione non & lo
stesso dell’ acquedotto.
Stiamo pero intensificando
le verifiche anche per la
maggior quantita di acqua
che molie fogne ricevonoy

che hanno criticita molio diver-
sen,
i spieghi meglic.

«Le fogne niere sono alimentate so-
lo dalle acque scure e nion hanno
mai problemi di rigurgite. Quelle
miste uniscono gli scarichi dome-
stici alle acque piovane ingloban-
do, in alcuni ¢gsi, interi torrenti.
Qui possono esistere problemi
che vanno monitorati, anche se
Pacqua non esce mai con grande
forza. I rii tombati, come ’Arden-

za o il rio Maggiore, sono 1 pil cri-
tici perché si tratta spesso di corsi
dacqua di una certa importanza:
la loro manutenzione non spetta
pere al gestore dell’scquedotton.

Di quanti chilometri di retice-

lo parlicimo?
«Per i tombamenti di nostra com-
petenza, come dicevo, non abbia-
mo ancora numeri. La rete fogna-
ria toscana si estende per 14.800
chilometri (esclusi gli allacet), pa-
ria circa 5 metri ad abitante. Le
fognature miste sono-il 35% e quel-
le nere il 45%, in prevalenza sulla
costa».

Quali sone le eriticiia maggio-

ri per i fomboamenti fognari?
«Sono tre: gli scolmatori troppo
piceoli che provocano fuoriuscite
¢ inguinamento nell’ambiente,
Parrivo di una quantita eccessiva
di dequaai depuratori, che ne com-
plica il funzionamento, ¢ i rigurgi-
i, con conseguenti allagamenti.
Le soluzioni sono la costruzione
di scolmatori pill grandi, piliispe-
zioni e la separazione dei flussi,
creando. pilt fogne e dividendo le
acque nere dalle chiarer.

Esistono dei confrolli periodi-

¢i?
«Le fogne vengono ispezionate
dai nostri tecnici, anchie se il livel-

L'EMERGENZA

«Per i tombamenti del sistema
fognario abbiamo chiesto ai
gestori le situazioni di pericolo»

TERRIGRR

i fa il disastro dellaifuvione 7%

R

Ritaglio stampa ad uso esclusivo’ del destinatario, non riproducibile.




Data: Tn&sucana Estratto da Pagina:

ia
venerdi 22.09.2017 LA NAZIONE i

lo di manutenzione non & lo stes-

sodell’acquedotto. Stiamo perd in-

tensificando le verifiche anche al-

1a luce della maggior quantita di

acqua ¢he molte fogne ricevonon,
Come mai? Piv’ scarichi dalle
abitazioni o pil pioggia?

«Il consumo di acqua e 1 reflui so-

Sui canali dedicati solo

no calati: in dieci anni siamo pas- alleacque piovanela
sati da un uso minimo di 150 litri competenza e dei Comuni
ad abitante al giorno a una media o di altri soggetti

dii 100-120 Hwi. Al contrario,
quando piove, nelle fogne miste
arriva molta pitia¢qua a causa del-
la cementificazione. Il terreno
non assorbe piu ¢ questo, a volte,
manda in crisi il sisteman.

oan
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