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«Il1 nuovo argine sul Carrione ¢ sicuro»

L'assessore regionale Fratoni rassicura: nessuna infiltrazione, solo un problema di asfaltatura

b CARRARA

Alcuniresidenti, e inprimafila
Sabrina Bertoloni una delle
denne simbolo della devastan-
te alluvione di tre anni fa, han-
no lanciato I'allarme per pre-
sunte infiloazioni d'acqua
sull’argine del Carrione, pro-
prio nello stesso punto dove
avvenne la rottura del muro e
Vesondazione.

Dopo le rassicurazioni del
vicesindaco Matteo Martinel-
li arrivano anche la precisazio-
ne dell’assessore all'ambiente
della Regione Toscana Federi-
caFratoni.

«Comprendo le preoccupa-
zioni degli abitanti di un-terri-
torio provato pilt volte da
esondazioni, ultima quella del
drarnmatico 5 novembre 2014
- scrive in unahota I'agsessore
Fratoni - Provo pertanto a de-
scrivere sinteticamente come
& stata realizzata 'opera per
rassicurarli».

Ed &propriolassessore, nel-
la'sua nota, a scendere nei det-
tagli dell’'opera realizzata in
via Argine Destro.

«Itnuro in cemento armato
che costeggia la strada lungo il
Cairione, si basa su una ciabat-
ta di fondazione dello spesso-

re di circa due metri; questa, a
sua volta, poggia su pali ince-
mento armato del diametro di
800 millimetri e lunghi 16 me-
tri - scrive la Frattoni - La cia-
batta, sullate fiume, & sigillata
da 8 metri di palancole in ac-
claio, fissate sul fondo del fiu-
me».

«Le trafilature di acqua pro-
venienti dal muro sono origi-
nate da piccoli fori che sisono
resi necessari, in fase di realiz-
zazione dell’'opera, per soste-
nere le casserature indispensa-
bili per sostenere il gettoin cal-
cestruzzo- continua la nota -
Pertanto le trafilature stesse

Le pozze d’acqua sotto argine del Carrione

nen rappresentanc un segna-
le del fatto. che 'opera & stata
completata in modo non cor-
rettor». «Per quanto riguarda i
ristagni di acqua lungo-il mu-
ro, occorre dire che la strada
che lo costeggia ha avuto una
prima-asfaltatura che non con-
sente un corretto scorrimento
dell’acqua da monte verso val-
le - prosegue I'assessore regio-
nale -Difetto gia segnalato alla
ditta che ha eseguito i lavori,
che'saranno presto completati
proprio per eliminare le pozze
che si vengono a creare e ga-
rantire un corretto deflusso
dell’acqua superficiale. Va ag-
giuntochelastradastessanon
ha un sistema di raccolta delle
acque piovane e quindi, sep-
purqueste defluiscano in'mo-
do.corretto, inevitabilmente si
formano deiristagni».
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«E ora vogliamo la Carrarese in serie By
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