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BAROCCE

«Controlli
senza aver
considerato
tutti gh aspetti»

LA BATTAGLIA sui forni,
ovvero le camere di
combustione dei rifiuti di
Scarlino Energia, continua.
Dopo la presa di posizione
della Scarlino Energia adesso
tocca a Roberto Barocci, leader
del Forum Ambientalista e il
primo a tirar fuori le misure.
«Gli impianti di
incenerimento devono essere
progettati, costruiti,
equipaggiati e gestiti in modo
tale che, dopo Pultima
immissione di aria di
combustione, i gas prodotti dal
processo di incenerimento
siano portati, in modo
controllato ed omogeneo,
anche nelle condizioni pit
sfavorevoli, ad una
temperatura di almeno 850 °C
per almeno due secondi. Tale
temperatura € misurata in
prossimita della parete interna
della camera di combustione —
dice Barocci-. Il rispetto di
questa norma & condizione
necessaria per ridurre le
emissioni delle diossing, a
difesa della nostra salute». «Il
Consulente della Scarlino
Energia ha scritto che i
consulenti del giudice Giulia
Conte hanno «verificato che il
valore medio dei tempi di
permanenza fumi € superiore
alla soglia dei due secondi, ma
ha omesso — prosegue Barocci
- di completare il loro
pensiero, peerche non si
esprimono ancora sui tempi
nelle condizioni piu
sfavorevoli come detta la
norma. Pertanto, quando
Scarlino Energia scrive che la
condizione di legge risulta
rispettata, non riporta la verita
su una condizione essenziale
per la tutela della salute dei
cittadinis.

LAMBIERTE DA SALVARE

Inceneritore; batlaghia sut fomi
ez nelle misires
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