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Progetto da 40mila euro per il vecchio fornice

L’amministrazione conta di sistemare gli intonaci degradati del sottopassaggio di via Victor Hugo
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B PORTOFERRAIO

Ci vorranno quarantarnila euro
per ristrutturare 'antico fornice
di via Victor Hugo. E intanto la
giunta Ferrari ha approvato il
progetto di fattibilita dell'inter-
vento che il Comune conta di
pottarea termine. Se ne occupe-
ra ['Ufficio tecnico per il disbri-
go delle pratiche amministrati-
ve.

Un intervento di recupero del
sottopassaggio il cui stato di con-
servazione era divenuto assai
precario, sia nelle paretiin larga
parte scrostate e danneggiate da-
gli agenti atmosferici (dove non

era arrivata la natura, ¢l hanno
pensatoi writers nostrani a dise-
gnare sugli intonaci), sia sul fon-
dostradale.

D'amministrazione comunale
ha deciso di intervenire per cu-
stodire un interessante “eseém-
pio di architettura militare otto-
certesca” € per rendere accessi-
bile in sicurezza la parte aita del-
la citta e con questo conservar-
nel'originale e importarite tessu-
to storico creato per scopi belli-
ci. Una tessera, dunque, del
grande sistema fortificato che
comprende la citta medicea che
presto tornera a presentarsi co-
me fu disegnata e voluta dagli

stessi architetti di allora. Per da-
re una storicizzazione dell'inter-
vento sone state consultate da
parte del referente dell'ufficio
fecnico del Comune le carte e le
piantine storiche di questa parte
della citta. Nel “Plan de Por-
to-ferraio del 1808 si nota la
scomparsa del muline a vento
ubicato sul bastione limitrofo,
ma non ¢'é& alcuna traccia. del
tunnel. Nel catasto del 1848 so-
no scomparsi i mulini a vento,
sia nel bastione a confine sia nel-
la zonatimitrofa e “via dei Muli-
ni” dove risulta essere presente
una parte per l'accesso alla par-
te alta della cittd non ha ancora

fttunnel. H quale invece compa-
rire nel “Piano d'insieme della
Citta di Portoferraio, anno 1879”7
redatto dal Genio militare. Per
cui si arriva alla datazione del
manufatto che si deve storica-
mente collocare nel periodo di
tempo compreso tra il 1848 e il
1879. La copertura del tunnel &
stata completamente asfaltata
ed & utilizzata comeun parcheg-
gio; qui sono presenti alcune fe-
ritoie (le fuciliere) che saranno
anche queste oggetto di ripristi-
10, Le opere che saranno quindi
realizzate rignarderanno princi-
palmente larevisione dello stato
di consistenza dell'intonaco del-
la parte interna del sottopassag-
gio, con la sostituzione delle par-
ti cadenti. Sarannoc anche previ-
ste anchela pulitura del prospet-
to lato ovest con Pestirpazione
dellavegetazione.
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