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Spiagge, via all mtervento di difesa
Un cantiere da 800mula euro

Primo lotto progettato e programmato prima della tempesta di ottobre

. Superficie: 28 %

GRANULOMETRIA FINO A 4 MILLIMETRI

L'INTERVENTO - HA SPIEGATO IL SINDACO BANDINI -
PREVEDE L'UTILIZZO DI SABBIE DI GRANULOMETRIA

VARIABILE DA 1 A 4 MM, CON TONALITA COMPATIBILE
CON LE SABBIE GIA PRESENTI IN LOCO

ASSEGNATI i lavori per la rea-
lizzazione dell’intervento di dife-
sa della costa e ripascimento
dell’arenile di San Vincenzo — 1°
lotto — (arenile centro urbano a
sud del porto turistico). Sono sta-
ti aggiudicati in maniera definiti-
va alla societa O.S.F.E. di Rossi
Giuseppe e Rossi Maria Rosa e C.
S.a.S. di Cetrano (Cs) ), che si & of-
ferta di eseguire 'opera per I'im-
porto netto a base contrattuale,
avendo presentato un ribasso per-
centuale del 25,38% sull’importo
a base d’asta. L’importo di
876.894 euro, ¢ cosi stato affidato
ad una cifra pari a 799.254 euro
(compresa Iva e oneri sicurezza).
Si tratta di opere gia programma-
te e progettate prima della tempe-
sta del 29 ottobre scorso, per la
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quale ci sono appositi stanziamen-
ti della Regione che saranno im-
piegati successivamente.

DAL cronoprogramma dell’attua-
zione dell’intervento, redatto dal
geometra Vinicio Meini, si ap-
prende che presumibilmente i la-
vori che il primo stato di avanza-
mento dei lavori maturera ad ini-
zio 2019, gli stessi si concluderan-
no entro la fine del mese di marzo
2019. «Un intervento di ripasci-
mento arenile — aveva spiegato il
sindaco Bandini (Il Telegrafo 2
settembre) che non va, dal punto
di vista ambientale, a modificare
lo stato dei luoghi, in quanto ver-
ra messa a dimora una quantita di
sabbia dell’ordine di 5.000 metri
cubi che spalmata su un fronte

mare di circa 300 metri corrispon-
de a 16-17 metri cubi per metro li-
neare di arenile da distribuire in
parte sulla spiaggia ed in parte nel
mare antistante, una quantita mi-
nimale non certo influente ai fini
paesaggistici. L’intervento — con-
tinuava Bandini - prevede 'utiliz-
7o di sabbie di granulometria va-
riabile da 1 a 4 mm, di peso mag-
giore e con tonalita compatibile
con le sabbie presenti in loco, que-
sto per stabilizzare I’'arenile come
indicato dagli enti competenti. In
base alle risultanze della procedu-
ra di assoggettabilita a Valutazio-
ne di Impatto Ambientale (Via),
non & stata avviata nessuna proce-
dura autorizzativa dal punto di vi-
sta paesaggistico.
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